
Kurz- und Erdschlussanzeiger sind in vielen Ortsnetzstationen bereits installiert. Ohne digitale Übertragung bleibt der 
genaue Fehlerort jedoch unbekannt. Entstörteams müssen deshalb Station für Station anfahren.   
Das SMIGHT Grid2 Gateway Plus schließt diese Lücke. Es liest vorhandene Kurz- und Erdschlussanzeiger sowie Trafo- 
und Abgangsmessungen aus und überträgt alle Informationen strukturiert ins Leitsystem. So werden aus Suchfahrten 
gezielte Einsätze und Störungen schneller lokalisiert.

Brücke  zwischen Nieder- und Mittelspannung.  
Für eine schnelle Fehlerlokalisierung.

SMIGHT Grid2 Gateway Plus   

 › Modbus RTU (RS485) : Anbindung vorhandener Kurz- und Erd-
schlussanzeiger sowie Trafomessgeräte, ohne Umbau oder Neu-
investition in Feldgeräte.

 › LTE und optionales LTE 450 MHz: Im Schwarzfall, wenn das  
öffentliche Netz ausfällt, hält LTE 450 MHz die Kommunikation 
aufrecht. Die Aktivierung ist stationsscharf möglich.

 › IEC 60870-5-104 : Über den optionalen SMIGHT Leitstellen  
Communicator erfolgt die direkte, standardkonforme Integration 
in das Leitsystem. 

 › Ausfallsichere Versorgung: 230 VAC und 24 VDC sind parallel 
möglich. Dank einer unterbrechungsfreien Stromversorgung 
(USV) bleibt das Gerät auch bei einem Spannungsausfall der 
Station betriebsbereit.

STEUERNVERSTEHENERFASSEN BETREIBEN

Versorgungssicherheit: 
Kürzere Versorgungsunter-
brechungen, weil Fehlerort 
und Fehlerrichtung bereits 

bekannt sind. 

Investitionsschutz:  
Vorhandene KSA/ESA werden 
eingebunden und nutzbar ge-
macht, ohne Neuinvestition in 

Feldgeräte.

Betriebseffizienz:  
Weniger Einsätze, kürzere Einsatz-

zeiten, geringerer Personalauf-
wand für Entstörteams.

Infrastruktur aus einer Hand:  
Nieder- und Mittelspannung 

werden über ein einziges 
System erfasst, ohne parallele 

Lösungen oder zusätzlichen Be-
triebsaufwand.

Ihr Nutzen im Betrieb



Telefon: +49 721 9579 380
E-Mail: info@smight.com

SMIGHT GmbH
Zeppelinstraße 7d 
76185 Karlsruhe

    Sie möchten gerne mehr erfahren?  

Weitere Informationen über den SMIGHT Grid2 Gateway Plus  

erhalten Sie hier: https://smight.com/gateway-plus
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Die passende Gateway-Lösung für jede Ortsnetzstation  
Das SMIGHT Grid2 Gateway Plus erweitert die Funktionen des SMIGHT Grid2 Gateways um die Anbindung 
von Informationen aus der Mittelspannung. Die Übersicht zeigt die wichtigsten Funktionen beider Varianten 
auf einen Blick.

Gateway (M)
Messung der Schienenspannung 

und minütl. Übertragung 
an IoT-Plattform per LTE

Gateway Plus
inkl. Anbindung der Kurz- 

schluss- und Erdschlussanzeiger 
aus der MS

Versorgungsspannung 230 VAC 230 VAC / 24 VDC

AC-Spannungsschnittstelle Schuko / Wieland Modular

Integrierte Spannungsmessung (1-phasig)

Abgangsmessungen (4-phasig) Bis zu 20

Drahtlose Sensorkommunikation

Modbus RTU Schnittstelle –

Digitaleingänge – 2

Temperatureingänge – 1 (PT100)

LTE-Modem

Unterstützung LTE 450 MHz –

Externe Mobilfunkantenne –

Messwert Datenübertragung bis zu minütlich

Eventbasierte Datenübermittlung –

Abmessungen 192 × 129 × 52 mm

Schutzklasse Gehäuse IP65


